
 
 
A Member of Constructor Group                                                                                                                                  

                                                                          
Constructor Finland Oy  Puh. (019) 36251   myynti@kasten.fi  Til.nro 016003 
Kasteninkatu 1, Pl 100  Faksi (019) 3625 333  www.kasten.fi 

08150 Lohja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 KUORMALAVAHYLLY P90 

 Asennusohje (08-2011) 
 



Kuormalavahylly P90 
Asennusohje 

2 
 

 
Tässä asennusohjeessa kuvataan KASTEN P90-kuormalavahyllystön osat ja käydään läpi suositeltava 
asennusmenetelmä. 
 
P90-kuormalavahyllystö on monipuolinen hyllystö, joka voidaan suunnitella yksilöllisten vaatimusten 
mukaan ottaen huomioon hyllystön pituus, leveys ja korkeus sekä asennustilan malli/layout. Siksi on 
mahdotonta antaa yksityiskohtaisia ohjeita kaikille kuviteltavissa oleville asennuskohteille. Tässä 
asennusohjeessa on annettu suosituksia ja missä se on tarkoituksenmukaista, riittävän kokemuksen 
omaavat henkilöt voivat soveltaa ohjeita yksilöllisten vaatimusten täyttämiseksi. 
 

óTY¥TURVALLISUUSô 
 
Mikäli mikä tahansa tämän ohjeen suositus epäilyttää on tärkeää kääntyä hyllystön toimittajan puoleen. 
 
On suositeltavaa lukea nämä ohjeet läpi ja tutustua tuotteeseen ennen kuin hyllystöä yritetään 
pystyttää.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Manuaalissa olevat tiedot koskevat ainoastaan KASTEN P90-kuormalavahyllystöä, manuaalin tietoja ei 
näin ollen tule käyttää suunniteltaessa muita hyllystöjä. 
 
Manuaali on Constructor Finland Oy:n omaisuutta. Sitä ei saa kopioida tai jakaa edelleen ilman 
Constructor Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa ja se tulee palauttaa pyydettäessä. Manuaalissa 
esitettyjä tietoja tulee käsitellä luottamuksellisina, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. 
 
Vaikka tämän ohjeen tekemisessä on noudatettu äärimmäistä huolellisuutta takaamaan tietojen ja 
piirrosten yksityiskohtien oikeellisuus, Constructor Finland Oy ei missään olosuhteissa ole vastuussa 
vahingoista, kuluista tai menetyksistä, jotka missään määrin voidaan katsoa johtuneen näiden tietojen 
käyttämisestä. 
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Osa A ï TUOTE-ESITTELY 
 
Perusjärjestelmä 
 
KASTEN P90-kuormalavahylly on monipuolinen raskaaseen käyttöön tarkoitettu hyllystö, jota voidaan 
käyttää monissa erityyppisissä varastoratkaisuissa. Järjestelmä suunnitellaan asiakkaan vaatimuksien, 
varastointitilojen ja toimintatapojen mukaisesti. 
 

 
 
KASTEN P90-kuormalavahylly on hyllystön mallimerkintä. Kuormalavahyllyssä käytetään kolmea 
pylväsleveyttä: leveydet 90, 100 ja 120 mm. Tämä asennusohje käsittelee 90 mm leveitä L/M/H-
pylväitä. 
 
Pylväselementit 
Pylväselementit muodostuvat kahdesta pylväästä (#1) sekä niiden välille ruuveilla kiinnitettävistä vaaka- 
ja diagonaalituista (#2), ja pylväiden aluslevyistä (#3). 
 
Vaakapalkit (#4) 
Vaakapalkit, joille kuormalavat sijoitetaan kiinnittyvät korvakkeiden kiinnityskynsillä pylväiden 
säätöreikiin. Vaakapalkkien kiinnitys varmistetaan molemmista päistä vaakapalkin varmistimella (sokka 
tai automaattivarmistin) (#5),. 
 
Lisäosat 
Runsas lisäosavalikoima mahdollistaa hyllystön muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden. 
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EURO-LAVA 800x1200 

 Lyhytsivukäsittely 

 Pitkäsivukäsittely 
 
FIN-LAVA 1000x1200 

  Lyhytsivukäsittely 

 Pitkäsivukäsittely 

 



Kuormalavahylly P90 
Asennusohje 

6 
 

Hyllystön tiedot 
 

 
 
KASTEN P90-kuormalavahylly on suunniteltu käytettäväksi seuraavien alla kuvattujen olosuhteiden 
puitteissa. Olosuhteiden poiketessa alla kuvatuista tulee ottaa yhteyttä hyllystötoimittajaan. 
 
Kuormalavat: Hyllystössä voidaan käyttää puu-, teräs- ja muovilavoja, lavojen tulee olla hyväkuntoisia 
ja rakenteeltaan ehjiä. 
 
Kuormat: Lavoilla olevan taakan tulee olla stabiliteetiltaan käsittelyn kestävä ja vakaa. Kuorman tulee 
jakautua lavalle tasaisesti, kuorma ei saa sijaita lavalla epäkeskeisesti. Mikäli kuitenkin käsitellään 
lavaa, jossa kuorman paino on epäsymmetrinen, tulee hyllystö mitoittaa raskaamman 
kuormitustapauksen mukaan. 
 
Suurin sallittu yksikkökuorma: Maksimi yksikkökuorman paino on huomioitava, jottei pylväs tai 
vaakapalkki vaurioidu yksikkökuormaa käsiteltäessä. Suurimmat sallitut yksikkökuormat: 
 
 Pylväs P90/L:    Suurin sallittu yksikkökuorma vaakapalkkitasolla on 1000kg. 
 Pylväs P90/M tai raskaampi:  Suurin sallittu yksikkökuorma vaakapalkkitasolla on 2500kg. 
 
Varaston lattia: Lattian on oltava ehjä betonilattia ja sen on kestettävä hyllystön pylväiden aiheuttamat 
pistekuormat. Muille lattiapinnoille kuten asfaltti- tai bitumipinnoille tapahtuvat asennukset on 
suunniteltava ja mitoitettava erikseen lattiamateriaalin joustavuuden vuoksi.  
 
Olosuhteet: Järjestelmän osat ja kantavuustiedot on suunniteltu normaaliin kuivaan varastointitilaan. 
 
Lämpötila-alue :  -35ÁC é +35ÁC. Kuitenkin silloin kun lªmpºtila on -5ÁéË+5C tai kosteissa 
tiloissa on tuotteen oltava erikoispintakäsitelty esim. valmistettu kuumasinkitystä materiaalista.  
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Osa B ï Päätuotteet 
 
Tässä osassa esitellään KASTEN P90-kuormalavahyllystön osat.  
 
Seuraavissa osioissa käydään yksityiskohtaisesti läpi näiden osien käyttö ja asentaminen. Kaikkia 
esitettyä osia ei tarvita jokaisessa hyllystökokonaisuudessa. 
 
Pylväselementit, vaakapalkit ja pylväät voidaan toimittaa erilaisilla mitoituksilla ja kantavuuksilla 
yksityiskohtaisten kuormitustapausten vaatimuksien mukaan. Tarkat tiedot osista toimitetaan osien 
mukana ja on tärkeää, että oikeat osat käytetään rakenteessa oikein hyllystökokonaisuudessa. 
 
Pylväselementin osat 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Pylväselementit 
Korkeus (H) ja syvyys (W) mitat sovitetaan 
yksityiskohtaisesti sovellutuksen mukaan. 
 
Muodostuu seuraavista osista: 
#1 = Kaksi pylvästä 
#2 = Vaaka- ja diagonaalituet 
#3 = Kaksi aluslevyä 
Jokaisen pylväselementin kokoamiseen 
tarvitaan kaksi pylvästä. 
 
 
 
Pylväs 
Korkeus(L), leveys ja  ainevahvuus sovitetaan 
sovellutukseen. 
 
Pylvään leveys 90mm  
Pylvään ainevahvuusvaihtoehdot: 
pylvään ainevahvuuden ilmoittava pylvään 
tyyppimerkintä on stanssattu pylvään 
etupintaan. 
 
 
 
Vaaka- ja diagonaalituet 
C-profiili, jossa on reiät molemmissa päissä. 
Pituus (A) mitta = reiän keskeltä keskelle mitta. 
 
Vaaka- diagonaalitukien tarkemmat mitta- ja 
sijoittelutiedot esitetty ñpylvªselementtien 
tuentataulukoissaò. 
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Pylväselementin osat (jatkuu) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Aluslevy ja täytealuslevy 
Aluslevyn malli riippuu pylväsprofiilista ja 
kuormitustilanteesta. 
 
Täytealuslevyillä tasataan lattian suoruus- 
poikkeamat, täytealuslevy sijoitetaan lattian ja 
aluslevyn väliin. 
 
Aluslevy kiinnitetään lattiaan vähintään yhdellä 
kiila-ankkurilla M10x95. 
 
 
 
 
 
Lattiaankiinnitys 
Käytetään varmistamaan hyllystön kiinnitys 
lattiaan.  
 
Lattiaan kiinnitys, aluslevyn ja kiinnityksen 
määrä/aluslevy määritellään suunnittelijan 
toimesta. 
 
 
 
 
 
 
Keskiside 
Käytetään kun yhdistetään kaksipuoleisen 
hyllystön pylväselementit toisiinsa. 
 
Keskiside kiinnitetään kahdella M10x25 ruuvilla 
ja mutterilla. 
 
Sijoittelu määritelty  sivulla 28 
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Vaakapalkit ja varmistimet 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaakapalkit 

Muodoltaan  óIôô tai óboxôprofiili. 
 
Vaakapalkki kiinnitetään korvakkeen 
kiinnityskynsin pylvääseen. 
 
Vaakapalkin pituus (vapaaväli) on pylväiden 
sivupintojen välinen etäisyys. 
 
Vaakapalkki varmistetaan vaakapalkin 
varmistimella (sokka- tai jousivarmistimella). 
Kaksi varmistinta jokaiseen vaakapalkkiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaakapalkin varmistin ï sokka 
 
Varmistin sijoitetaan paikalleen kun vaakapalkki 
on asennettu pylvään säätöreikiin.  
 
Käytetään estämään vaakapalkin nouseminen 
paikoiltaan, kun hyllystöä käytetään. 
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Hyllystön turvallisuusosat  
 
Seuraavassa osia, joita käytetään 
suojaamaan hyllystöä. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Seuraavassa esitetään tarkoituksenmukaiset 
törmayssuojat hyllystölle. (Kaikkia suojaus- 
vaihtoehtoja ei ole tarpeen sijoittaa samaan 
hyllystöratkaisuun). 
 
 
Etupylvään törmäyssuoja 
 
Kiinnitetään lattiaan kiila-ankkurilla  
M10 x 100 suojaamaan pylvästä, 4 kpl/suoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pylvään törmäyssuoja 
 
Pylvääseen asennettava suoja, suojassa 
polyeteeni materiaali joustaa törmäyksessä.  
 
4 kpl Ruuvi M10x40/M10 nyloc mutteri 
 
#1 = Keskellä olevat pylväät. 
#2 = hyllystön päädyssä olevat pylväät. 
 
 
 
 
 
Pylväselementin törmäyssuoja 
 
Suojaa pylväselementtiä hyllystön päädyssä 
ja läpiajotunnelissa. Kiinnitetään lattiaan kiila-
ankkureilla M12x100. 
1-puol. 6 kpl kiila-ankkureita 
2-puol. 8 kpl kiila-ankkurelta 
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OSA C ï ASENNUSOHJEET 
 
KASTEN P90-kuormalavahyllystö tulee asentaa näitä ohjeita noudattaen.  
 
Hyllystöä asennettaessa on noudatettava tarkkuutta ja tehokkaita työtapoja. Ennen kaikkea tämän tulee 
tapahtua turvallisesti ja turvallisessa ympäristössä. 
 
P90-kuormalavahyllystö on monipuolinen hyllystö, joka voidaan suunnitella yksilöllisten vaatimusten 
mukaan ottaen huomioon hyllystön pituus, leveys ja korkeus sekä asennustilan malli/layout. Siksi on 
mahdotonta antaa yksityiskohtaisia ohjeita kaikille kuviteltavissa oleville asennuskohteille. Ratkaisujen 
moninaisuudesta ja tuotteen rakenteesta johtuen suositamme käyttämään asennuksessa tarkoituksen 
mukaisia apuvälineitä ja menetelmiä sekä riittävän kokemuksen omaavaa asennushenkilöstöä. 
 
Hyllystöä asennettaessa mahdollisesti esiin tulevissa epävarmuutta herättävässä tilanteessa on 
ehdottomasti oltava yhteydessä toimittajaan. 
 
Asennustyö on suoritettava turvallisesti, tehokkaasti ja työsuojeluohjeita ja lakia noudattaen. 
Asennustyötä ohjaamaan tulee laatia toimintaohjeet. 
 
Toimintaohjeet 

Toimintaohjeissa kuvataan yksityiskohtaisesti hyllystöjen asennusta koskeva työjärjestys ja annetaan 
tarkat ohjeet, joita tulee noudattaa asennustyön aikana. 

 

Hyllystön suunnittelija laatii toimintaohjeet yhdessä asennusryhmän kanssa ja niissä tulee ilmetä 
seuraavat asiat: 

 Asennusmenetelmät 

 Asennusjärjestys 

 Työmaalla tarvittavat käsittelylaitteet 

 Henkilökohtaiset suojavarusteet 

 Riskien arviointi 

Toimintaohjeet laaditaan aina asiakaskohtaisesti, mutta ne noudattavat yleistä muotoa ja ne voidaan 
laatia yleisten standardien pohjalta. 

 

Toimintaohjeet on laadittava ja esitettävä ennen asennustyön aloittamista. 

 

Kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin ryhdytään turvallisen asennustyöympäristön takaamiseksi. 
Nykyaikaisten nostolaitteiden avulla pitäisi olla mahdollista eliminoida lähes täysin tarve kiivetä 
hyllystöön. Hyllystöön kiipeämistä tulisi välttää viimeiseen asti. Mikäli hyllystöön kuitenkin pitää kiivetä,  
tulee se tehdä toimintaohjeiden mukaan käyttäen sopivia valjaita ja varmistaa, että hyllystö on riittävän 
vakaa kestämään kuormituksen.  

Seuraavassa osassa on kuvattuna joitakin yleisimpiä toimintaohjeen laatimiseen liittyviä näkökohtia. 
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Yleisiä asennuksessa huomioon otettavia seikkoja 
 
Ensiapu ja hätätilanteet 
Asennustyömaalla on oltava täydellinen ensiapulaukku ja asennusryhmän pitää tunnistaa 
asiakkaan palohälyttimen ääni ja tuntea työmaan poistumisreitit. 
 
Riskien arviointi 
Valmisteluvaiheessa mahdollisia riskejä voidaan korostaa ja kaikkiin riskejä minimoiviin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Riskejä arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaikki asennuksen 
työvaiheet, asennuksessa käytettävät laitteet ja työkalut sekä mahdollisesti käsiteltävät vaaralliset 
aineet, kuten kemikaalit, maalit ja polttoaineet jne. 
 
Henkilökohtaiset suojavarusteet 
Varusteisiin voi kuulua esimerkiksi: 
Kypärä, turvakengät, suojakäsineet, heijastinliivi, suojalasit, turvavaljaat, työvaatteet, 
kuulosuojaimet 
 
Työmaalla tarvittavat laitteet ja varusteet 
Varusteisiin voi kuulua esimerkiksi: 
Haarukkavaunu, trukki, vaaituskone, konetyökalut, saksinosturi, käsityökalut, jatkojohtoja 
 
Asennustyömaan katselmus 
Asennustyömaahan tulee tutustua ja pohjakuva laatia ennen kuin toimitukset työmaalle aloitetaan. 
Mahdollisia huomioon otettavia asioita: 

- Täydellinen pohjapiirros, johon on merkitty oviaukot, rakennuksen pilarit, olemassa olevat 
kulkureitit jne. 

 - Lattiatyyppi (betoni jne.), lattian tasaisuus ja kaikki saumakohdat 
 - Vapaa korkeus 

- Kaikki mahdolliset esteet kuten viemärikaivojen kannet, yläpuolella olevat putkistot, 
pistorasiat jne. 

 
Asennuspaikan mittaaminen ja merkitseminen 
Mittaaminen on tehtävä ennen jokaista pystytysvaihetta käyttäen pohjakuvassa olevia tietoja.  
Aloitusvaiheessa on tehtävä tarkastusmittaukset, jotta hyllystö mahtuu varmasti suunniteltuun 
tilaan. 
 
Käytä liituviivoja asennusalueen merkitsemiseen. 
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Tavaran toimitus ja purku 
Toimitukset tapahtuvat autokuljetuksena ja kuorman purkamisessa tarvittaviin laitteisiin tulee 
kiinnittää huomioita. Onko sisäänpääsylle rajoituksia? Pääseekö autolla ajamaan rakennukseen 
sisälle? 
 
 
Pylväselementin kokoonpano 
 
Ensimmäinen pylväselementti kootaan Pylväselementtien kokoonpanotaulukon mukaan. Kaikki 
kiinnitykset kiristetään ja mallielementin suoruus tarkastetaan. Elementti asetetaan tasaiselle 
alustalle sopivalle työskentelykorkeudelle. Tällainen alusta voidaan tehdä vaikkapa 
kuormalavoista. Tämä elementti on mallina seuraavien elementtien kokoamisessa. Kaikki 
seuraavien elementtien osat sijoitetaan tämän mallielementin mukaan. 
 
Pylväselementtien kokoaminen tapahtuu seuraavasti: 
a) Aseta pylväät mallin päälle 
b) Kiinnitä aluslevyt, mutta älä kiristä ruuveja. 
c) Aseta vaakatuet ja diagonaalit pylväiden väliin mallielementin mukaan. 
d) Kiinnitä tuet sopivilla ruuveilla ja muttereilla, älä kiristä ruuveja. 
e Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit ruuvinvääntimellä. 
f) Valmiiksi koottu pylväselementti nostetaan asianmukaisella nostolaitteella ja siirretään 

pystytyspaikalle. 
 

 
 
Ehdotus pylväselementin kokoamisalustaksi. 
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Pystytysjärjestys, suoristus ja tasaus, kiinnitykset 
 
Kootut pylväselementit nostetaan paikoilleen ja vaakapalkit asennetaan sopiville korkeuksille. 
Oikea pystytysjärjestys vaihtelee asennuskohtaisesti. Siihen vaikuttaa hyllystön korkeus, 
käytettävissä olevat laitteet ja se, suoritetaanko asennus hyllystöryhmien poikittais- vai 
pituussuunnassa. 
 
Yleensä pienemmät matalat elementit voidaan nostaa käsin, mutta suurempien ja korkeampien 
elementtien nostamiseen tarvitaan haarukkatrukkeja tai saksinostureita. Alla olevassa 
valokuvasarjassa esitetään tyypillinen asennusjärjestys, jota voidaan soveltaa asennuspaikan ja 
käytettävissä olevien laitteiden mukaan. 
 
Yhdessä hyllyvalmistajan ja asennusryhmän kanssa valmistelluissa, asennuskohtaisissa 
toimintaohjeissa esitetään asianmukainen pystytysjärjestys, siinä otetaan kantaa suoruuteen, 
tasaukseen ja kiinnityksiin. 
 

 
 
Esimerkki matalan hyllystön asennuksesta. 
  


